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NO-VO Elektronik; Türkiye’nin dünyada daha çok söz sahibi olabilmesi için markalaşmanın

öneminin farkında ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Sensör,

sensörlü armatür ve ledli aydınlatma armatürlerinin üretimi ve satışında faaliyet gösteren

NO-VO Elektronik, 35 yıllık deneyimi ve birikimi, genç ve yenilikçi bir kadroyla birleştirerek

en yeni teknolojik gelişmeleri takip etmektedir. Satış öncesi ve sonrası teknik desteğe

ve teslimata kadar geniş bir yelpaze içinde hizmet veren NO-VO Elektronik kısa

zamanda sektörün öncü rmalarından biri olmuştur. Müşterilerine kalite ve yat

avantajlarından ödün vermeden günümüz şartlarına uygun ve en hızlı çözümleri

sağlamak için tüm gücüyle çalışmaktadır.



NV001 SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

NV002 SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ TAVAN ARMATÜRÜ

NV003.20 18W LEDLİ SENSÖRLÜ SLIM AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV004.20

NV003.33

18W LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ SLIM TAVAN ARMATÜRÜ

18W LEDLİ SENSÖRLÜ SLIM TAVAN ARMATÜRÜ
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NV004.33 18W LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ SLIM AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV003.10 18W LEDLİ SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

NV004.10 18W LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ TAVAN ARMATÜRÜ

NV003.31 18W LEDLİ RADAR SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

NV003.41 18W LEDLİ RADAR SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

NV003.51 18W LEDLİ RADAR SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

NV011 HAREKET SENSÖRÜ

NV012 HAREKET SENSÖRÜ

NV013 RADAR SENSÖRÜRÜ

NV014 RADAR SENSÖRÜ

NV015 HAREKET SENSÖRÜ 3 GÖZLÜ

NV016 HAREKET SENSÖRÜ 3 GÖZLÜ

NV017 NV017 MİNİ HAREKET SENSÖRÜ

NV018 RADAR HAREKET SENSÖRÜ

NV019 RADAR HAREKET SENSÖRÜ

NV020 PIR HAREKET SENSÖRÜ

NV021 PIR HAREKET SENSÖRÜ

NV022 ANAHTAR TİPİ HAREKET SENSÖRÜ

PL003.01 3W LED DOWNLIGHT

PL006.01 6W LED DOWNLIGHT

PL009.01 9W LED DOWNLIGHT

PL012.01 12W LED DOWNLIGHT

PL015.01 15W LED DOWNLIGHT

PL018.01 18W LED DOWNLIGHT

SPL018.01 18W SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR

 24W SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜRSPL024.01

KSPL018.01 18W SIVA ÜSTÜ KARE LED ARMATÜR

KSPL024.01 24W SIVA ÜSTÜ KARE LED ARMATÜR

SPL018.16 18W GLOBE LED TAVAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ

NV003.61 18W LEDLİ TAVAN ARMATÜRÜ

NV003.71 18W LEDLİ TAVAN ARMATÜRÜ (KROM)

NV003.81 18W LEDLİ TAVAN ARMATÜRÜ (MAT KROM)

NV001.31 1xE27 DUYLU TAVAN ARMATÜRÜ

NV001.41 1xE27 DUYLU TAVAN ARMATÜRÜ (KROM)

NV001.51 1xE27 DUYLU TAVAN ARMATÜRÜ

BP040  60X60 40W SIVA ALTI BACKLIGHT PANEL

SP041 60X60 SLIM LED PANEL SIVA ÜSTÜ ÇEVİRİCİ

SP041.01 CLIP-IN KASA

SP054 60X60 SLIM LED PANEL

BA040 120 CM LED BANT YATAY ARMATÜR

BA042 120 CM LED BANT YATAY ARMATÜR

BA042.18 60 CM LED BANT YATAY ARMATÜR

BA036 IP65 ETANJ ARMATÜR

BA036.05 IP65 ETANJ ARMATÜR

BA036.03 IP65 ETANJ ARMATÜR
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SPL018.116 18W GLOBE LED TAVAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ 24



ETJ036.05

YT080.001-80W YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

YT080-80W YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

YT120-120W

YT160-160W

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ
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T10 10W TORCH AMPUL

T15 15W TORCH AMPUL

T20 20W TORCH AMPUL

T30 30W TORCH AMPUL

T40 40W TORCH AMPUL

T50 50W TORCH AMPUL

A007 7W LED AMPUL

A009 9W LED AMPUL

A012 12W LED AMPUL

A015 15W LED AMPUL

PRJ50 50W PROJEKTÖR

PRJ100 100W PROJEKTÖR

PRJ150 150W PROJEKTÖR

PRJ200 200W PROJEKTÖR
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IP65 ETANJ ARMATÜR EX-PROOF KASASI



SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATMA
SİSTEMLERİ
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV001 SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden algılama

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz 2 x 25 W - E27 Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

10 Adet

95 TL
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV001 SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden algılama

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz 2 x 25 W - E27 Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

10 Adet

90.00 TL
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden algılama

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma

• 3x1000mAh Ni-Mh Pil

• 5 saat acil aydınlatma süresi

• Acil’de yanma: 360 Lm

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz 2 x 25 W - E27 Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Acil Aydınlatma Şiddeti

360 LM

NV002 SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ TAVAN ARMATÜRÜ

Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

10 Adet

175.00 TL

Koruma Derecesi

I Sınıfı

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden algılama

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma

• 3x1000mAh Ni-Mh Pil

• 5 saat acil aydınlatma süresi

• Acil’de yanma: 360 Lm

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz 2 x 25 W - E27 Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı

-20°C ~ +40°C

Acil Aydınlatma Şiddeti

360 LM

NV002 SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ TAVAN ARMATÜRÜ 162 TL

Koruma Derecesi

I Sınıfı

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ

Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

10 Adet
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV003.20 18W LEDLİ SENSÖRLÜ SLIM TAVAN ARMATÜRÜ

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her

   yönden algılama

• PC cam sayesinde göz yormayan

   aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız

   algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla

   enerji tasarrufu

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi

230-240V~ 50/60Hz

Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Aydınlatma Şiddeti

1440 LM

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot
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m

PC CAM

112 TL
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV003.20 18W LEDLİ SENSÖRLÜ SLIM TAVAN ARMATÜRÜ

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her

   yönden algılama

• PC cam sayesinde göz yormayan

   aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız

   algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla

   enerji tasarrufu

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi

230-240V~ 50/60Hz

Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Aydınlatma Şiddeti

1440 LM

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot
70
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PC CAM

125.00 TL
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Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

12 Adet
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SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Acil Aydınlatma Şiddeti

360 LM

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden

   algılama

• PC cam sayesinde göz yormayan aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla enerji

   tasarrufu

• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma

• 3x1,2V 1000mAh Ni-Mh Pil

• 5 saat acil aydınlatma süresi

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

• Acil’de yanma: 360 Lm

Aydınlatma Şiddeti

1440 LM

NV004.20 18W LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ SLIM TAVAN ARMATÜRÜ

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

PC CAM

180.00 TL

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

70
 m

m

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ
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SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Acil Aydınlatma Şiddeti

360 LM

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden

   algılama

• PC cam sayesinde göz yormayan aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla enerji

   tasarrufu

• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma

• 3x1,2V 1000mAh Ni-Mh Pil

• 5 saat acil aydınlatma süresi

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

• Acil’de yanma: 360 Lm

Aydınlatma Şiddeti

1440 LM

NV004.20 18W LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ SLIM TAVAN ARMATÜRÜ

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

PC CAM

182 TL

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

70
 m

m

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ

Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

12 Adet
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV003.20 18W LEDLİ SENSÖRLÜ SLIM TAVAN ARMATÜRÜ

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her

   yönden algılama

• PC cam sayesinde göz yormayan

   aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız

   algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla

   enerji tasarrufu

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi

230-240V~ 50/60Hz

Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Aydınlatma Şiddeti

1440 LM

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

70
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PC CAM

125.00 TL
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV003.33 18W LEDLİ SENSÖRLÜ SLIM TAVAN ARMATÜRÜ

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her

   yönden algılama

• PC cam sayesinde göz yormayan

   aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız

   algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla

   enerji tasarrufu

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi

230-240V~ 50/60Hz

Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Aydınlatma Şiddeti

1440 LM

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot
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PC CAM
PC GÖVDE
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YENİ NESİL

Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

10 Adet
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SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Acil Aydınlatma Şiddeti

360 LM

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden

   algılama

• PC cam sayesinde göz yormayan aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla enerji

   tasarrufu

• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma

• 3x1,2V 1000mAh Ni-Mh Pil

• 5 saat acil aydınlatma süresi

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

• Acil’de yanma: 360 Lm

Aydınlatma Şiddeti

1440 LM

NV004.33 18W LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ SLIM TAVAN ARMATÜRÜ

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

PC CAM

165 TL

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

70
 m

m

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ

04

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Acil Aydınlatma Şiddeti

360 LM

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden

   algılama

• PC cam sayesinde göz yormayan aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla enerji

   tasarrufu

• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma

• 3x1,2V 1000mAh Ni-Mh Pil

• 5 saat acil aydınlatma süresi

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

• Acil’de yanma: 360 Lm

Aydınlatma Şiddeti

1440 LM

NV004.20 18W LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ SLIM TAVAN ARMATÜRÜ

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

PC CAM

180.00 TL

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

70
 m

m

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ

PC GÖVDE

YENİ NESİL

Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

10 Adet
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Acil Aydınlatma Şiddeti

360 LM

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden

   algılama

• PC cam sayesinde göz yormayan aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla enerji

   tasarrufu

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

Aydınlatma Şiddeti

1440 LM

NV003.10 18W LEDLİ SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

12 Adet

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

PC CAM

112 TL
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05

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Acil Aydınlatma Şiddeti

360 LM

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden

   algılama

• PC cam sayesinde göz yormayan aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla enerji

   tasarrufu

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

Aydınlatma Şiddeti

1440 LM

NV003.10 18W LEDLİ SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

10 Adet

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

PC CAM

115.00 TL

SE
NS

ÖR
 V

E 
SE

NS
ÖR

LÜ
AY

DI
NL

AT
M

A 
Sİ

ST
EM

LE
Rİ



06

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Acil Aydınlatma Şiddeti

360 LM

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden

   algılama

• PC cam sayesinde göz yormayan aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla enerji

   tasarrufu

• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma

• 3x1,2V 1000mAh Ni-Mh Pil

• 5 saat acil aydınlatma süresi

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

• Acil’de yanma: 360 Lm

Aydınlatma Şiddeti

1440 LM

NV004.10 18W LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ TAVAN ARMATÜRÜ

Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

10 Adet

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

PC CAM

197.00 TL

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ

08

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz Max. 9 m Max. 2.8 m 10 sn ~ 5 dk 2-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C I Sınıfı

Acil Aydınlatma Şiddeti

360 LM

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden

   algılama

• PC cam sayesinde göz yormayan aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla enerji

   tasarrufu

• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma

• 3x1,2V 1000mAh Ni-Mh Pil

• 5 saat acil aydınlatma süresi

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

• Acil’de yanma: 360 Lm

Aydınlatma Şiddeti

1440 LM

NV004.10 18W LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL KİTLİ TAVAN ARMATÜRÜ

Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

10 Adet

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

PC CAM

182 TL

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ



SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV003.31 18W LEDLİ RADAR SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her

   yönden algılama

• Kumlu cam sayesinde göz yormayan

   aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız

   algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla

   enerji tasarrufu

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

SIVA ÜSTÜ

09

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

BEYAZ GÖVDE

25 USD

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 800 W / 400 W 3 - 10 m 1,5 - 3,5 m 10 sn ~ 15 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

5 m

3 - 10 m

5 m1,
5-

3,
5 

m
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV003.31 18W LEDLİ RADAR SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her

   yönden algılama

• Kumlu cam sayesinde göz yormayan

   aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız

   algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla

   enerji tasarrufu

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

SIVA ÜSTÜ

07

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

BEYAZ

210.00 TL

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 800 W / 400 W 3 - 10 m 1,5 - 3,5 m 10 sn ~ 15 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

5 m

3 - 10 m

5 m1,
5-

3,
5 

m
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Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

12 Adet
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NV003.41 18W LEDLİ RADAR SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her

   yönden algılama

• Kumlu cam sayesinde göz yormayan

   aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız

   algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla

   enerji tasarrufu

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

SIVA ÜSTÜ

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

KROM

240.00 TL

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 800 W / 400 W 3 - 10 m 1,5 - 3,5 m 10 sn ~ 15 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

5 m

3 - 10 m

5 m1,
5-

3,
5 

m

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ
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NV003.41 18W LEDLİ RADAR SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her

   yönden algılama

• Kumlu cam sayesinde göz yormayan

   aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız

   algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla

   enerji tasarrufu

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

SIVA ÜSTÜ

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

KROM GÖVDE

30 USD

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 800 W / 400 W 3 - 10 m 1,5 - 3,5 m 10 sn ~ 15 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

5 m

3 - 10 m

5 m1,
5-

3,
5 

m

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ

Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

12 Adet
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV003.51 18W LEDLİ RADAR SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her

   yönden algılama

• Kumlu cam sayesinde göz yormayan

   aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız

   algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla

   enerji tasarrufu

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

SIVA ÜSTÜ

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

MAT KROM GÖVDE

30 USD

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 800 W / 400 W 3 - 10 m 1,5 - 3,5 m 10 sn ~ 15 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

5 m

3 - 10 m

5 m1,
5-

3,
5 

m
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV003.51 18W LEDLİ RADAR SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ

• LED’li aydınlatma sayesinde

   A sınıfı enerji tüketimi

• 360° hareket sensörü sayesinde her

   yönden algılama

• Kumlu cam sayesinde göz yormayan

   aydınlatma

• Dijital kontrol sayesinde hatasız

   algılama

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Sıva üstü kolay montaj

• LED aydınlatma özelliği ile daha fazla

   enerji tasarrufu

• 2800-3100K

• 4000-4500K

• 6000-6500K

• 1440 Lm

SIVA ÜSTÜ

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

MAT KROM

240.00 TL

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 800 W / 400 W 3 - 10 m 1,5 - 3,5 m 10 sn ~ 15 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

5 m

3 - 10 m

5 m1,
5-

3,
5 

m
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Koli Bilgisi

540 x 610 x 31

12 Adet



3 m

6 m
3 m2,

2-
4 
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NV011 HAREKET SENSÖRÜ

• 360° algılama açısı

• Sıva üstü kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 800 W / 400 W Max. 6 m 2,2 - 4 m 10 sn ~ 7 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

NV012 HAREKET SENSÖRÜ

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönde algılama

• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz 1200 W / 400 W Max. 8 m 2,2 - 4 m 10 sn ~ 15 dk 10-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-10°C ~ +40°C II Sınıfı

Montaj Kesim Çapı

Ø70 mm

Koli Bilgisi

550 x 420 x 248

100 Adet

Koli Bilgisi

400 x 450 x 370

100 Adet

120.00 TL

155.00 TL

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

4 m

8 m
4 m2,

2-
4 

m

SIVA ÜSTÜ

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ

3 m

6 m
3 m2,

2-
4 

m
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NV011 HAREKET SENSÖRÜ

• 360° algılama açısı

• Sıva üstü kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 800 W / 400 W Max. 6 m 2,2 - 4 m 10 sn ~ 7 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

NV012 HAREKET SENSÖRÜ

• 360° hareket sensörü sayesinde her yönde algılama

• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz 1200 W / 400 W Max. 8 m 2,2 - 4 m 10 sn ~ 15 dk 10-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-10°C ~ +40°C II Sınıfı

Montaj Kesim Çapı

Ø70 mm

Koli Bilgisi

550 x 420 x 248

100 Adet

Koli Bilgisi

400 x 450 x 370

100 Adet

11.20 USD

155.00 TL

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

4 m

8 m
4 m2,

2-
4 

m

SIVA ÜSTÜ

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV013 RADAR SENSÖR

• HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden algılama

• Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama

• Sıva üstü kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Kontrol sayesinde hatasız algılama

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 2000 W / 400 W 8m (çap) 1,5 -  3,5 m 8 sn ~ 12 dk 3-30-3000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

NV014 RADAR SENSÖR

• HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden algılama

• Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama

• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz 1200 W / 300 W 8 m 1,5 - 3,5 m 10 sn ~ 15 dk 3-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C II Sınıfı

Montaj Kesim Çapı

Ø70 mm

Koli Bilgisi

550 x 420 x 248

100 Adet

Koli Bilgisi

400 x 450 x 370

100 Adet

14.50 USD

15.50 USD

4 m

8 m
4 m1,

5-
3,

5 
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4 m

8 m
4 m1,
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV013 MİKRODALGA SENSÖR

• HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden algılama

• Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama

• Sıva üstü kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Kontrol sayesinde hatasız algılama

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 2000 W / 400 W 8m (çap) 1,5 -  3,5 m 8 sn ~ 12 dk 3-30-3000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

NV014 MİKRODALGA SENSÖR

• HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden algılama

• Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama

• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz 1200 W / 300 W 8 m 1,5 - 3,5 m 10 sn ~ 15 dk 3-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C II Sınıfı

Montaj Kesim Çapı

Ø70 mm

Koli Bilgisi

550 x 420 x 248

100 Adet

Koli Bilgisi

400 x 450 x 370

100 Adet

170.00 TL

170.00 TL

4 m

8 m
4 m1,

5-
3,

5 
m

4 m

8 m
4 m1,

5-
3,

5 
m

SE
NS

ÖR
 V

E 
SE

NS
ÖR

LÜ
AY

DI
NL

AT
M

A 
Sİ

ST
EM

LE
Rİ



NV015 HAREKET SENSÖRÜ 3 GÖZLÜ

• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her  yönden algılama

• Sıva üstü kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 2000 W / 1000 W 2-20 m 2,2 - 4 m 10 sn ~ 10 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

NV016 HAREKET SENSÖRÜ 3 GÖZLÜ

• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden algılama

• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz 2000 W / 1000 W 2-20 m 2,2 - 4 m 10 sn ~ 7 dk 3-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C II Sınıfı

Montaj Kesim Çapı

Ø80 mm

Koli Bilgisi

570 x 355 x 240

50 Adet

Koli Bilgisi

600 x 520 x 250

50 Adet

12

55
 m

m

102 mm 102 mm

90
 m

m

75 mm 110 mm

210.00 TL

210.00 TL

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

10 m

2-20 m
10 m2,

2-
4 

m

10 m

2-20 m
10 m2,

2-
4 

m

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ

NV015 HAREKET SENSÖRÜ 3 GÖZLÜ

• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her  yönden algılama

• Sıva üstü kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 2000 W / 1000 W 2-20 m 2,2 - 4 m 10 sn ~ 10 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

NV016 HAREKET SENSÖRÜ 3 GÖZLÜ

• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden algılama

• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz 2000 W / 1000 W 2-20 m 2,2 - 4 m 10 sn ~ 7 dk 3-2000 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C II Sınıfı

Montaj Kesim Çapı

Ø80 mm

Koli Bilgisi

570 x 355 x 240

50 Adet

Koli Bilgisi

600 x 520 x 250

50 Adet

14

55
 m

m

102 mm 102 mm

90
 m

m

75 mm 110 mm

24 USD

24 USD

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

10 m

2-20 m
10 m2,

2-
4 

m

10 m

2-20 m
10 m2,

2-
4 

m

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV017 MİNİ HAREKET SENSÖRÜ

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Kontrol sayesinde hatasız algılama

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 100 W 2 - 6 m 1,8 - 2,5 m 10 sn ~ 7 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

NV018 RADAR HAREKET SENSÖRÜ

Koli Bilgisi

430 x 270 x 275

100 Adet

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 800 W / 400 W 3 - 10 m 1,5 - 3,5 m 10 sn ~ 15 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

Koli Bilgisi

310 x 330 x 300

100 Adet

• HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden algılama

• Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama

• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

10.50 USD

14.50 USD

4.1 mm
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13

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV017 MİNİ HAREKET SENSÖRÜ

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Kontrol sayesinde hatasız algılama

SIVA ÜSTÜ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 100 W 2 - 6 m 1,8 - 2,5 m 10 sn ~ 7 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

NV018 MİKRODALGA HAREKET SENSÖRÜ

Koli Bilgisi

430 x 270 x 275

100 Adet

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 800 W / 400 W 3 - 10 m 1,5 - 3,5 m 10 sn ~ 15 dk 10-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

Koli Bilgisi

310 x 330 x 300

100 Adet

• HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden algılama

• Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama

• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

130.00 TL

120.00 TL

4.1 mm

7.
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NV019 MİKRODALGA HAREKET SENSÖRÜ

• HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden algılama

• Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama

• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

Çalışma Gerilimi Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz 2 - 10 m 1,5 - 3,5 m 10 sn ~ 30 dk 10-500 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C II Sınıfı

Montaj Kesim Çapı

Ø70 mm

Koli Bilgisi

540 x 610 x 310

50 Adet

NV020 HAREKET SENSÖRÜ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 1200 W / 300 W 12 m 1,8 - 2,5 m 10 sn ~ 7 dk 10-200 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

Koli Bilgisi

475 x 385 x 210

50 Adet

• 180° Algılama açısı

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

Aydınlatma Yükü

1200 W / 300 W

44

170.00 TL

120.00 TL

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

SIVA ÜSTÜ

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ

16

NV019 RADAR HAREKET SENSÖRÜ

• HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden algılama

• Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama

• Sıva altı kolay montaj

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

Çalışma Gerilimi Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı

230-240V~ 50/60Hz 2 - 10 m 1,5 - 3,5 m 10 sn ~ 30 dk 10-500 lux

Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

-20°C ~ +40°C II Sınıfı

Montaj Kesim Çapı

Ø70 mm

Koli Bilgisi

540 x 610 x 310

50 Adet

NV020  PIR HAREKET SENSÖRÜ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 1200 W / 300 W 12 m 1,8 - 2,5 m 10 sn ~ 7 dk 10-200 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

Koli Bilgisi

475 x 385 x 210

50 Adet

• 180° Algılama açısı

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Dijital kontrol sayesinde hatasız algılama

Aydınlatma Yükü

1200 W / 300 W

44

15.50 USD

11.50 USD

SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

SIVA ÜSTÜ

SENSÖR VE SENSÖRLÜ
AYDINLATM

A SİSTEM
LERİ
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SENSÖR VE SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

NV021 PIR HAREKET SENSÖRÜ

SIVA ÜSTÜ

• 180° / 360° seçenekleri

• Ayarlanabilir zaman, lux ve mesafe özelliği

• Kontrol sayesinde hatasız algılama

• Yukarı, aşağı, sağ ve sol algılama ayarı

• Köşelere monte edilebilir.

Çalışma Gerilimi Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 12 m (çap) 1,8 - 2,5 m 10 sn ~ 10 dk 10-200 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

Koli Bilgisi

530 x 440 x 185

50 Adet

1800
3600

Aydınlatma Yükü

2000 W / 1000 W

54

28.50 USD

NV022 ANAHTAR TİPİ HAREKET SENSÖRÜ

Çalışma Gerilimi Aydınlatma Yükü Algılama Etki Alanı Algılama Yüksekliği Zaman Ayarı Gün Işığı Ayarı Çalışma Sıcaklığı Koruma Derecesi

230-240V~ 50/60Hz 500 W / 200 W 8 m 1 - 8 m 10 sn ~ 7 dk 3-2000 lux -20°C ~ +40°C II Sınıfı

Koli Bilgisi

475 x 385 x 210

100 Adet44

220.00 TL

97.7 mm

97
.7

 m
m

• 2 ve 3 kablo ile çalışma özelliği

80  mm

80
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LED AYDINLATMA
SİSTEMLERİ

LED AYDINLATMA
SİSTEMLERİ



LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Koli Bilgisi

575 x 360 x 20

96 Adet

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kesim Ölçüsü Kasa Rengi Fiyat (USD)

6W 480 3000 23 VAR

6W 480 4000 23 VAR

6W 480 6500 23 VAR

Ø120 Ø110 Beyaz 3.35 USD18.8

Ø120 Ø110 Beyaz 3.35 USD18.8

Ø120 Ø110 Beyaz 3.35 USD18.8

220-265V

220-265V

220-265V

PL006.01-3000K

PL006.01-4000K

PL006.01-6500K

PL003.01 3W LED DOWNLIGHT

SIVA ALTI

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kesim Ölçüsü Kasa Rengi Fiyat (USD)

PL003.01-3000K 220-265V

PL003.01-4000K 220-265V

PL003.01-6500K 220-265V

3W 240 3000 23 VAR

3W 240 4000 23 VAR

3W 240 6500 23 VAR

Ø88 Ø75 Beyaz 2.85 USD18.8

Ø88 Ø75 Beyaz 2.85 USD18.8

Ø88 Ø75 Beyaz 2.85 USD18.8

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

PL006.01 6W LED DOWNLIGHT

SIVA ALTI

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

Koli Bilgisi

515 x 330 x 255

48 Adet
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KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kesim Ölçüsü Kasa Rengi Fiyat (USD)

9W 720 3000 23 VAR

9W 720 4000 23 VAR

9W 720 6500 23 VAR

Ø145 Ø135 Beyaz 4.50 USD18.8

Ø145 Ø135 Beyaz 4.50 USD18.8

Ø145 Ø135 Beyaz 4.50 USD18.8

220-265V

220-265V

220-265V

PL009.01-3000K

PL009.01-4000K

PL009.01-6500K

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kesim Ölçüsü Kasa Rengi Fiyat (USD)

12W 960 3000 23 VAR

12W 960 4000 23 VAR

12W 960 6500 23 VAR

Ø155Ø170 Beyaz 5.50 USD18.8

Ø155Ø170 Beyaz 5.50 USD18.8

Ø155Ø170 Beyaz 5.50 USD18.8

220-265V

220-265V

220-265V

PL012.01-3000K

PL012.01-4000K

PL012.01-6500K

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

PL012.01 12W LED DOWNLIGHT

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

PL009.01 9W LED DOWNLIGHT

SIVA ALTI

SIVA ALTI

Koli Bilgisi

500 x 325 x 325

48 Adet

Koli Bilgisi

495 x 365 x 185

24 Adet

20
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KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kesim Ölçüsü Kasa Rengi Fiyat (USD)

15W 1200 3000 23 VAR

15W 1200 4000 23 VAR

15W 1200 6500 23 VAR

Ø200 Ø182 Beyaz 6.25 USD10

Ø200 Ø182 Beyaz 6.25 USD10

Ø200 Ø182 Beyaz 6.25 USD10

220-265V

220-265V

220-265V

PL015.01-3000K

PL015.01-4000K

PL015.01-6500K

SIVA ALTI

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

PL015.01 15W LED DOWNLIGHT
Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

24 Adet

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kesim Ölçüsü Kasa Rengi Fiyat (USD)

18W 1440 3000 23 VAR

18W 1440 4000 23 VAR

18W 1440 6500 23 VAR

Ø225 Ø205 Beyaz 6.80 USD18.8

Ø225 Ø205 Beyaz 6.80 USD18.8

Ø225 Ø205 Beyaz 6.80 USD18.8

220-265V

220-265V

220-265V

PL018.01-3000K

PL018.01-4000K

PL018.01-6500K

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

SIVA ALTI

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

PL018.01 18W LED DOWNLIGHT
Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

24 Adet

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ
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KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kesim Ölçüsü Kasa Rengi Fiyat (USD)

15W 1200 3000 23 VAR

15W 1200 4000 23 VAR

15W 1200 6500 23 VAR

Ø200 Ø182 Beyaz 7.00 USD10

Ø200 Ø182 Beyaz 7.00 USD10

Ø200 Ø182 Beyaz 7.00 USD10

220-265V

220-265V

220-265V

PL015.01-3000K

PL015.01-4000K

PL015.01-6500K

SIVA ALTI

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

PL015.01 15W LED DOWNLIGHT
Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

24 Adet

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kesim Ölçüsü Kasa Rengi Fiyat (USD)

18W 1440 3000 23 VAR

18W 1440 4000 23 VAR

18W 1440 6500 23 VAR

Ø225 Ø205 Beyaz 7.50 USD18.8

Ø225 Ø205 Beyaz 7.50 USD18.8

Ø225 Ø205 Beyaz 7.50 USD18.8

220-265V

220-265V

220-265V

PL018.01-3000K

PL018.01-4000K

PL018.01-6500K

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

SIVA ALTI

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

PL018.01 18W LED DOWNLIGHT
Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

24 Adet

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ
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LED AYDINLATM
A

SİSTEM
LERİ

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi Kasa Rengi Fiyat (USD)

18W 1440 3000 23 VAR

18W 1440 4000 23 VAR

18W 1440 6500 23 VAR

Ø225 Beyaz 9.00 USD

Ø225 Beyaz 9.00 USD

Ø225 Beyaz 9.00 USD

220-265V

220-265V

220-265V

SPL018.01-3000K

SPL018.01-4000K

SPL018.01-6500K

A B

27

27

27

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

SPL018.01 18W SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR

SIVA ÜSTÜ

SIVA ÜSTÜ

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi Fiyat (USD)

24W 1920 3000 23 VAR

24W 1920 4000 23 VAR

24W 1920 6500 23 VAR

12.00 USD

12.00 USD

12.00 USD

220-265V

220-265V

220-265V

SPL024-3000K

SPL024-4000K

SPL024-6500K

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

SPL024.01 24W SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR

Kasa Rengi

Ø300 Beyaz

Ø300 Beyaz

Ø300 Beyaz

A B

27

27

27

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

LED AYDINLATM
A

SİSTEM
LERİ
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LED AYDINLATM
A

SİSTEM
LERİ

LED AYDINLATM
A

SİSTEM
LERİ

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi Kasa Rengi Fiyat (USD)

18W 1440 3000 23 VAR

18W 1440 4000 23 VAR

18W 1440 6500 23 VAR

Ø225 Beyaz 8 USD

Ø225 Beyaz 8 USD

Ø225 Beyaz 8 USD

220-265V

220-265V

220-265V

SPL018.01-3000K

SPL018.01-4000K

SPL018.01-6500K

A B

27

27

27

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

SPL018.01 18W SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR

SIVA ÜSTÜ

SIVA ÜSTÜ

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi Fiyat (USD)

24W 1920 3000 23 VAR

24W 1920 4000 23 VAR

24W 1920 6500 23 VAR

10.50 USD

10.50 USD

10.50 USD

220-265V

220-265V

220-265V

SPL024-3000K

SPL024-4000K

SPL024-6500K

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

SPL024.01 24W SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR

Kasa Rengi

Ø300 Beyaz

Ø300 Beyaz

Ø300 Beyaz

A B

27

27

27

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

LED AYDINLATM
A

SİSTEM
LERİ
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Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

12 Adet

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

12 Adet



KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi Fiyat (USD)

24W 1920 3000 23 VAR

24W 1920 4000 23 VAR

24W 1920 6500 23 VAR

14.00 USD

14.00 USD

14.00 USD

220-265V

220-265V

220-265V

KSPL024.01-3000K

KSPL024.01-4000K

KSPL024.01-6500K

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

KSPL024.01 24W SIVA ÜSTÜ KARE LED ARMATÜR

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi Kasa Rengi Fiyat (USD)

18W 1440 3000 23 VAR

18W 1440 4000 23 VAR

18W 1440 6500 23 VAR

225 Beyaz 9 USD

225 Beyaz 9 USD

225 Beyaz 9 USD

220-265V

220-265V

220-265V

KSPL018.01-3000K

KSPL018.01-4000K

KSPL018.01-6500K

A B

39

39

39

Aluminyum gövde

PMMA LGP

PC/PMMA difüzör seçeneği

IP23 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

KSPL018.01 18W SIVA ÜSTÜ KARE LED ARMATÜR

SIVA ÜSTÜ

SIVA ÜSTÜ

Kasa Rengi

300 Beyaz

300 Beyaz

300 Beyaz

A B

39

39

39

23

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ
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Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

12 Adet

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

12 Adet



KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

18W 1440 3000 20 VAR

18W 1440 4000 20 VAR

18W 1440 6500 20 VAR

260 Beyaz 7 USD45

260 Beyaz 7 USD45

260 Beyaz 7 USD45

220-265V

220-265V

220-265V

SPL018.16-3000K

SPL018.16-4000K

SPL018.16-6500K

SIVA ALTI

SPL018.16 18W GLOBE LED TAVAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ

PC GÖVDE
PC CAM

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

24

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

26 Adet

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

18W 1440 3000 20 VAR

18W 1440 4000 20 VAR

18W 1440 6500 20 VAR

260 Siyah 7 USD45

260 Siyah 7 USD45

260 Siyah 7 USD45

220-265V

220-265V

220-265V

SPL018.16-3000K

SPL018.16-4000K

SPL018.16-6500K

SIVA ALTI

SPL018.116 18W GLOBE LED TAVAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ

PC GÖVDE
PC CAM

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

26 Adet

LED AYDINLATM
A

SİSTEM
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KOD V W Lümen Kelvin IP Kasa Rengi Fiyat (USD)

18W 1440 3000 20

18W 1440 4000 20

18W 1440 6500 20

20 USD

20 USD

20 USD

220-265V

220-265V

220-265V

SIVA ÜSTÜ

NV003.61 18W LEDLİ TAVAN ARMATÜRÜ

KOD V W Lümen Kelvin IP Kasa Rengi Fiyat (USD)

18W 1440 3000 20

18W 1440 4000 20

18W 1440 6500 20

Krom 24 USD

Krom 24 USD

Krom 24 USD

220-265V

220-265V

220-265V

SIVA ÜSTÜ

NV003.71 18W LEDLİ TAVAN ARMATÜRÜ (KROM)

KOD V W Lümen Kelvin IP Kasa Rengi Fiyat (USD)

18W 1440 3000 20

18W 1440 4000 20

18W 1440 6500 20

Mat Krom 24 USD

Mat Krom 24 USD

Mat Krom 24 USD

220-265V

220-265V

220-265V

SIVA ÜSTÜ

NV003.81 18W LEDLİ TAVAN ARMATÜRÜ (MAT KROM)

B

36 Beyaz

36 Beyaz

36 Beyaz

A

280

280

280

B

36

36

36

A

280

280

280

B

36

36

36

A

280

280

280

NV003.61-3000K

NV003.61-4000K

NV003.61-6500K

NV003.71-3000K

NV003.71-4000K

NV003.71-6500K

NV003.81-3000K

NV003.81-4000K

NV003.81-6500K
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Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

12 Adet

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

12 Adet

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

12 Adet



SIVA ÜSTÜ

NV001.31 1xE27 DUYLU TAVAN ARMATÜRÜ

SIVA ÜSTÜ

NV001.41 1xE27 DUYLU TAVAN ARMATÜRÜ (KROM)

SIVA ÜSTÜ

NV001.51 1xE27 DUYLU TAVAN ARMATÜRÜ (MAT KROM)

KOD V

1xE27 20220-265V 36280 12 USDNV001.31 Beyaz

DUY IP Kasa Rengi Fiyat (USD)BA

KOD V

1xE27 20220-265V 36280 16 USDNV001.41 Krom

DUY IP Kasa Rengi Fiyat (USD)BA

KOD V

1xE27 20220-265V 36280 16 USDNV001.51 Mat Krom

DUY IP Kasa Rengi Fiyat (USD)BA

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

12 Adet

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

12 Adet

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

12 Adet

LED AYDINLATM
A

SİSTEM
LERİ
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BP040 60X60 40W SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL
Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

40W 3200 3000 40 VAR

40W 3200 4000 40 VAR

40W 3200 6500 40 VAR

595 Beyaz 18 USD595

595 Beyaz 18 USD595

595 Beyaz 18 USD595

220-265V

220-265V

220-265V

BP040-3000K

BP040-4000K

BP040-6500K

SP041.01

C

30

30

30

Koli Bilgisi

610 x 630 x 260

6 Adet

SP041.01 CLIP-IN KASA
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10 USD



SP054 60x60 SLIM LED PANEL

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

54W 4320 3000 40 VAR

54W 4320 4000 40 VAR

54W 4320 6500 40 VAR

600 Beyaz 30 USD600

600 Beyaz 30 USD600

600 Beyaz 30 USD600

Luminous Intensity Distribution Curve Illuminance at a Distance Ver tical IsoLux Plot

220-265V

220-265V

220-265V

SP054-3000K

SP054-4000K

SP054-6500K

SIVA ALTI

C

10

10

10

220-265V

50Hz
IP23 50.000h CRI 80

PC/PMMA
OPAL

DİFÜZÖR

AL
ALÜMİNYUM

GÖVDE

SIVA ALTI
MONTAJ

10 Adet
630 x 680 x 200

28
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BA040 120 CM LED BANT YATAY ARMATÜR

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

40W 3200 3000 40 VAR

40W 3200 4000 40 VAR

40W 3200 6500 40 VAR

1200 Alüminyum 9.50 USD72

1200 Alüminyum 9.50 USD72

1200 Alüminyum 9.50 USD72

220-265V

220-265V

220-265V

Alüminyum çerçeve

PMMA LGP

Opal PC/PMMA difüzör

IP40 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

BA040-3000K

BA040-4000K

BA040-6500K

C

22

22

22

SIVA ÜSTÜ

220-265V

50Hz
IP40 50.000h CRI 80

PC/PMMA
OPAL

DİFÜZÖR

AL
ALÜMİNYUM

GÖVDE

SIVA ÜSTÜ
MONTAJ

40 Adet
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BA042 120 CM LED BANT YATAY ARMATÜR

SIVA ÜSTÜ

Saç çerçeve

PMMA LGP

Opal PC/PMMA difüzör

IP40 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

40W 3200 3000 40 VAR

40W 3200 4000 40 VAR

40W 3200 6500 40 VAR

1200 Beyaz 7.50 USD72

1200 Beyaz 7.50 USD72

1200 Beyaz 7.50 USD72

220-265V

220-265V

220-265V

BA042-3000K

BA042-4000K

BA042-6500K

C

22

22

22

BA042.18 60 CM LED BANT YATAY ARMATÜR

SIVA ÜSTÜ

Saç çerçeve

PMMA LGP

Opal PC/PMMA difüzör

IP40 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

18W 1440 3000 40 VAR

18W 1440 4000 40 VAR

18W 1440 6500 40 VAR

600 Beyaz 6 USD72

600 Beyaz 6 USD72

600 Beyaz 6 USD72

220-265V

220-265V

220-265V

BA042.18-3000K

BA042.18-4000K

BA042.18-6500K

C

22

22

22

30

LED AYDINLATM
A
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Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

40 Adet

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

48 Adet



BA036 IP65 ETANJ ARMATÜR

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

36W 2880 3000 65 VAR

36W 2880 4000 65 VAR

36W 2880 6500 65 VAR

1143 Beyaz52

1143 Beyaz52

1143 Beyaz52

220-240V

220-240V

220-240V

PC kasa

PMMA LGP

Opal PC/PMMA difüzör

IP65 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

BA036-3000KBA036-3000K

BA036-4000KBA036-4000K

BA036-6500KBA036-6500K

C

42

42

42

SIVA ÜSTÜ

220-265V

50Hz
IP65 50.000h CRI 80

PC/PMMA
OPAL

DİFÜZÖR

PC
GÖVDE

SIVA ÜSTÜ
MONTAJ

20 USD

20 USD

20 USD

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

20 Adet
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BA036.05  IP65 ETANJ ARMATÜR

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

36W 2880 3000 65 VAR

36W 2880 4000 65 VAR

36W 2880 6500 65 VAR

1143 Beyaz52

1143 Beyaz52

1143 Beyaz52

220-240V

220-240V

220-240V

PC kasa

PMMA LGP

Opal PC/PMMA difüzör

IP65 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

BA036-3000KBA036-3000K

BA036-4000KBA036-4000K

BA036-6500KBA036-6500K

C

42

42

42

SIVA ÜSTÜ

220-265V

50Hz
IP65 50.000h CRI 80

PC/PMMA
OPAL

DİFÜZÖR

PC
GÖVDE

SIVA ÜSTÜ
MONTAJ

18 USD

18 USD

18 USD

32
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Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

40 Adet



BA036.03  IP65 ETANJ ARMATÜR

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

36W 2880 3000 65 VAR

36W 2880 4000 65 VAR

36W 2880 6500 65 VAR

1143 Beyaz52

1143 Beyaz52

1143 Beyaz52

220-240V

220-240V

220-240V

PC kasa

PMMA LGP

Opal PC/PMMA difüzör

IP65 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

BA036.03 3000K

BA036.03-4000K

BA036.03-6500K

C

42

42

42

SIVA ÜSTÜ

220-265V

50Hz
IP65 50.000h CRI 80

PC/PMMA
OPAL

DİFÜZÖR

PC
GÖVDE

SIVA ÜSTÜ
MONTAJ

13 USD

13 USD

13 USD

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

40 Adet
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ETJ036.05  IP65 ETANJ ARMATÜR EX-PROOF KASASI

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

36W 2880 3000 65 VAR

36W 2880 4000 65 VAR

36W 2880 6500 65 VAR

1143 Beyaz52

1143 Beyaz52

1143 Beyaz52

220-240V

220-240V

220-240V

PC kasa

PMMA LGP

Opal PC/PMMA difüzör

IP65 koruma sınıfı

NO-VO LED Driver

BA036-3000KBA036-3000K

BA036-4000KBA036-4000K

BA036-6500KBA036-6500K

C

42

42

42

SIVA ÜSTÜ

220-265V

50Hz
IP65 50.000h CRI 80

PC/PMMA
OPAL

DİFÜZÖR

PC
GÖVDE

SIVA ÜSTÜ
MONTAJ

22.00 USD

22.00 USD

22.00 USD

LED AYDINLATM
A

SİSTEM
LERİ
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YT080.001 - 80W YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

80W 9200 3000 40 VAR 1200 Alüminyum 115 USD72220-265V

Alüminyum çerçeve

Temperli Cam

OSRAM LED

İthal Driver

IP65

YT080.001 - 80W

C

22

SIVA ÜSTÜ

220-265V

50Hz
IP&% 50.000h CRI 80

AL
ALÜMİNYUM

GÖVDE

SIVA ÜSTÜ
MONTAJ
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YT080 - 80W YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

80W 9200 3000 40 VAR 1200 Alüminyum 125 USD72220-265V

Alüminyum çerçeve

YT080 - 80W

C

22

SIVA ÜSTÜ

Temperli Cam

OSRAM LED

2X OSRAM Driver

IP65

220-265V

50Hz
IP&% 50.000h CRI 80

AL
ALÜMİNYUM

GÖVDE

SIVA ÜSTÜ
MONTAJ

LED AYDINLATM
A

SİSTEM
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YT120 - 120W YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

120W 13800 3000 40 VAR 1200 Alüminyum 135 USD72220-265V

Alüminyum çerçeve

YT120 - 120W

C

22

SIVA ÜSTÜ

Temperli Cam

OSRAM LED

2X OSRAM Driver

IP65

220-265V

50Hz
IP&% 50.000h CRI 80

AL
ALÜMİNYUM

GÖVDE

SIVA ÜSTÜ
MONTAJ
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YT160 - 160W YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

KOD V W Lümen Kelvin IP Güç Ünitesi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

160W 18400 3000 40 VAR 1200 Alüminyum 225 USD72220-265V

Alüminyum çerçeve

YT160 - 160W

C

22

SIVA ÜSTÜ

Temperli Cam

OSRAM LED

2X OSRAM Driver

IP65

220-265V

50Hz
IP&% 50.000h CRI 80

AL
ALÜMİNYUM

GÖVDE

SIVA ÜSTÜ
MONTAJ

LED AYDINLATM
A

SİSTEM
LERİ
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KOD V W Lümen Kelvin IP Duy Tipi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

23 E27 60 115 Beyaz 3.50 USDT10-3000K

T10-4000K

T10-6500K

656

656 23

656 23

220-265V

220-265V

220-265V

E27 60 115

E27 60 115

Beyaz 3.50 USD

Beyaz 3.50 USD

3000

4000

6500

KOD V W Lümen Kelvin IP Duy Tipi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

23 E27 78 143 Beyaz 4.50 USDT20-3000K

T20-4000K

T20-6500K

18W 1465

1465 23

1465 23

220-265V

220-265V

220-265V

E27 78 143

E27 78 143

Beyaz 4.50 USD

Beyaz 4.50 USD

3000

4000

6500

T10 10W TORCH AMPUL

T15 15W TORCH AMPUL

T20 18W TORCH AMPUL

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ
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KOD V W Lümen Kelvin IP Duy Tipi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

23 E27 70 125 Beyaz 4 USDT15-3000K

T15-4000K

T15-6500K

1095

1995 23

1095 23

220-265V

220-265V

220-265V

E27 70 125

E27 70 125

Beyaz 4 USD

Beyaz 4 USD

3000

4000

6500

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

50 Adet

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

50 Adet

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

50 Adet

+- 10%

15W+- 10%

10W+- 10%

10W+- 10%

10W+- 10%

15W+- 10%

15W+- 10%

18W+- 10%

18W+- 10%
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T30 28W TORCH AMPUL

T40 40W TORCH AMPUL

KOD V W Lümen Kelvin IP Duy Tipi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

23 E27 140 220 Beyaz 9.80 USDT50-3000K

T50-4000K

T50-6500K

4523

4523 23

4523 23

220-265V

220-265V

220-265V

E27 140 220

E27 140 220

Beyaz 9.80 USD

Beyaz 9.80 USD

3000

4000

6500

T50 50W TORCH AMPUL

KOD V W Lümen Kelvin IP Duy Tipi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

23 E27 98 168 Beyaz 5 USDT30-3000K

T30-4000K

T30-6500K

2098

2098 23

2098 23

220-265V

220-265V

220-265V

E27 98 168

E27 98 168

Beyaz 5 USD

Beyaz 5 USD

3000

4000

6500

KOD V W Lümen Kelvin IP Duy Tipi A B Kasa Rengi Fiyat (USD)

23 E27 110 180 Beyaz 8 USDT40-3000K

T40-4000K

T40-6500K

3668

3668 23

3668 23

220-265V

220-265V

220-265V

E27 110 180

E27 110 180

Beyaz 8 USD

Beyaz 8 USD

3000

4000

6500

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

50 Adet

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

50 Adet

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

50 Adet

28W+- 10%

40W+- 10%

50W+- 10%

50W+- 10%

50W+- 10%

40W+- 10%

40W+- 10%

28W+- 10%

28W+- 10%



A007  7W LED AMPUL

KOD V W Lümen Kelvin IP Kasa Rengi Fiyat (USD)

23 Beyaz 1.10 USDA007.01

A007.02

A007.03

7W 560

7W 560 23

7W 560 23

220-265V

220-265V

220-265V

Beyaz 1.10 USD

Beyaz 1.10 USD

3000

4000

6500

Duy Tipi

E27

E27

E27

KOD V W Lümen Kelvin IP Kasa Rengi Fiyat (USD)

23 Beyaz 1.14 USDA009.01

A009.02

A009.03

9W 820

9W 820 23

9W 820 23

220-265V

220-265V

220-265V

Beyaz 1.14 USD

Beyaz 1.14 USD

3000

4000

6500

Duy Tipi

E27

E27

E27

A009  9W LED AMPUL

41
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Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

120 Adet

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

120 Adet



A012  12W LED AMPUL

KOD V W Lümen Kelvin IP Kasa Rengi Fiyat (USD)

23 Beyaz 1.90 USDA012.01

A012.02

A012.03

12W 960

12W 960 23

12W 960 23

220-265V

220-265V

220-265V

Beyaz 1.90 USD

Beyaz 1.90 USD

3000

4000

6500

Duy Tipi

E27

E27

E27

KOD V W Lümen Kelvin IP Kasa Rengi Fiyat (USD)

23 Beyaz 1.90 USDA015.01

A015.02

A015.03

15W 1350

15W 1350 23

15W 1350 23

220-265V

220-265V

220-265V

Beyaz 1.90 USD

Beyaz 1.90 USD

3000

4000

6500

Duy Tipi

E27

E27

E27

A015  15W LED AMPUL

LED AYDINLATM
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Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

120 Adet

Koli Bilgisi

470 x 460 x 195

120 Adet



PRJ50 50W PROJEKTÖR

PRJ100 100W PROJEKTÖR

SIVA ÜSTÜ

SIVA ÜSTÜ

KOD V W Lümen Kelvin IP Kasa Rengi Fiyat (USD)

3000 66 Siyah

4000 66

6500 66

220-265V

220-265V

220-265V

Siyah

Siyah

KOD V W Lümen Kelvin IP Kasa Rengi Fiyat (USD)

3000 66 Siyah

4000 66

6500 66

220-265V

220-265V

220-265V

Siyah

Siyah

PRJ100-3000K

PRJ100-4000K

PRJ100-6500K

PRJ50-3000K

PRJ50-4000K

PRJ50-6500K

100W

100W

100W

50W

50W

50W

8000

8000

8000

4000

4000

4000

35 USD

35 USD

35 USD

20 USD

20 USD

20 USD
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PRJ150 150W PROJEKTÖR

PRJ200 200W PROJEKTÖR

SIVA ÜSTÜ

SIVA ÜSTÜ

KOD V W Lümen Kelvin IP Kasa Rengi Fiyat (USD)

3000 66 Siyah

4000 66

6500 66

220-265V

220-265V

220-265V

Siyah

Siyah

KOD V W Lümen Kelvin IP Kasa Rengi Fiyat (USD)

3000 66 Siyah

4000 66

6500 66

220-265V

220-265V

220-265V

Siyah

Siyah

80.00 USDPRJ200-3000K

PRJ200-4000K

PRJ200-6500K

200W 16000

200W 16000

200W 16000

80.00 USD

80.00 USD

60.00 USDPRJ150-3000K

PRJ150-4000K

PRJ150-6500K

150W 12000

150W 12000

150W 12000

60.00 USD

60.00 USD

LED AYDINLATM
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